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Product: Kingspan TEK® Bouwsysteem
Toepassing: Buitengevelsysteem, dragend en geisoleerd (Rc > 4,5 m?K/W)
Certificaathouder: Kingspan TEK® i
Scheiweg 26 'Ei{
5421 XL Gemert [0 - .
Postbus 12 M. Kingspan TEK

5420 AA Gemert Bouwsysteem

Telefoon: 0492 - 37 83 29

E-mail: info@kingspanTEK.nl
Website: www.kingspanTEK.nl

Verklaring van NIBE Research bv Nederlands Instituut voor
Bouwbiologie en Ecologie bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte

van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv. Voor milieubewust en gezond
bouwen, wonen en werken.

Kingspan TEK® voldoet met het Kingspan TEK® Bouwsysteem in de toepassing

van: ‘Buitengevelsysteem, dragend en geisoleerd (Rc > 4,5 m2K/W) aan de door het Postbus 229, 1400 AE Bussum

Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie gestelde eisen voor het voeren van

het DUBOKkeur®. telefoon +31 (0)35 - 6948233
telefax +31 (0)35 - 6950042
E-mail info@nibe.org

Website www.nibe.org

Dit product is beoordeeld in de toepassing:
Buitengevelsysteem, dragend en geisoleerd (Rc > 4,5 m?K/W)

Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie bv heeft vier werkmaatschapijen:

NIBE Consulting by, NIBE Research by, NIBE Publishing bv en NIBE Design.
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© Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie, NIBE Research bv. Dubokeur® is een merk van NIBE bv.




